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N[l KERRAFRONT CLASSIC

Paleta koloréow - dla paneli pojedynczych i podwdjnych

Biaty | Krem | Bez
Jasnoszary \ Claystone \ Szary
e

Szary kwarcowy \ Oliwkowy Antracyt
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FS-202 Panel podwdjny

T-REX

T-REX to kolekcja oktadzin elewacyjnych o eleganckiej,

gtebokiej fakturze prawdziwego drewna. Wykonana w

technologii VOX KERRACORE, z mysla o zapewnieniu

odpornosci na najbardziej surowe warunki pogodowe, jak rdwniez

na pekniecia, pecherze, rysy, odpryski, tuszczenie, wypaczenia i blakniecie.

Nie wymaga malowania ani regularnej konserwacji.
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FS-202 Panel podwdjny

T-REX

Paleta kolorow

Krem

Niebieski

Piaskowy

Niska waga i wbudowane zamki utatwiaja prace i umozliwiaja szybki montaz. T-REX to
potaczenie naturalnego, autentycznego wygladu z niezréwnanag trwatoscia. Idealne do

stworzenia indywidualnego charakteru kazdego domu. Doskonaty dla osob cenigcych

sobie piekno i szlachetnos¢ drewna oraz szukajacych trwatego, bezobstugowego rozwigzania.
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FS-201 Panel pojedynczy

Wood Design to innowacyjna, unikalna kolekcja pokry¢

elewacyjnych w kolorach naturalnego drewna, oddajaca
jego ciepta nature. Kolekcja Wood Design idealnie taczy

WOOD EBEEfel

w sobie zalety ptyt oktadzinowych i ponadczasowe piekno

Paleta kolorow

Grafit | Srebrnoszary | Zioty dab
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System CONNEX - szybkie i estetyczne taczenie bez uzywania facznikow!

CONNEX - to opatentowana®, innowacyjna, beztacznikowa

metoda faczenia ptyt oktadzinowych na diugosci. Piyty z tego

systemu majg dtugosc¢ 2,95 m i posiadajg specjalne

wbudowane zaczepy na kazdym korcu, dzieki czemu ich

instalacja jest o wiele szybsza i tatwiejsza oraz nie wymaga dodatkowych

elementéw. W rezultacie doczotowe potaczenia systemu CONNEX sg prawie

SySTe m niewidoczne na powierzchni $ciany i nie posiadaja zadnych wystajacych
elementéw. Od teraz CONNEX wyznacza nowy standard w dziedzinie

estetyki i prostoty instalaciji.

*Patent Europejski zgtoszony

Potaczenie paneli FS-201 wykonane w systemie Connex

Potaczenie za pomocg tacznika J-201

Potaczenie paneli
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Zalety
Trwatosé. VOX KERRACORE
« 10-letnia gwarancja Zalety technologii.
e Bezobstugowe - nie wymagaja malowania o Wysokigj jakosci plyty
e Odporne na uderzenia i pekniecia e Doskonata gestos¢ i jednorodnosc¢ rdzenia
e Nie tuszcza sie, nie wyginaja, komorkowego
nie rozwarstwiaja ¢ Dziewied standardowych koloréw, w tym ciemne
e Odporne na wilgo¢, plesn i korniki - \ e Doskonaty wzdr drewna
e fatwe czyszczenie wodag z mydtem * Matowa powierzchnia
i miekka szczotka e Wiele rodzajow drewna

e System taczenia bez akcesoriow CONNEX

katwy i szybki montaz.

e Srednia waga piyty: 5 kg/m?

e Dlugosc ptyty: 6 lub 2,95 m

e Niezawodny zamek i proste tgczenie

e tatwa obstuga dzieki elastycznosci
i niskiej wadze

e katwe w obrébce konwencjonalnymi
narzedziami
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